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FEATURES

STANDARD EQUIPMENT

SPECIFICATIONS

Makita offers a wide variety of accessories.  For a complete listing,  please refer to the 
Makita General Catalog or visit our website at makitatools.com, or call 1-800-4MAKITA.

All specifications subject to change without prior notice.  All models and accessories subject to stock on hand.  
The Makita Teal Color is the trade dress of Makita Corporation and is protected under common law and registered with the U.S. Patent and Trademark Office 
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1/4" Narrow Crown Stapler, 18 Ga.
Model AT638A

n Efficient motor design offers leading power performance

n “Tool-less” depth adjustment for more precise flush and countersink stapling

n Built-in air duster provides convenient air flow to clear work surface

n 2-mode selector switch allows operator to select sequential or contact         
stapling operation

n Multi-directional exhaust port directs exhaust air away from operator

n Staple reload indicator window alerts the operator when to reload staples

n Housing bumpers protect tool and work surface

n Aluminum body for durability with less weight

n Includes two removable no-mar tips; convenient on tool storage

n Pneumatic Nailer Oil (181434-7)

n Safety Goggles (191687-A)

n Air Fitting (311006-A)

n (2) No-Mar Tip (HY00000378)

n Tool Case

Operating Air Pressure 70 - 120 PSI

Nail Size (in., ga.)  1/2" to 1-1/2" (18 ga.)

Maximum Magazine Capacity 100

Minimum Recommended Air Delivery 1.6 SCFM @ 90 PSI

Dimensions (LxWxH) 9" x 2-15/16" x 9-7/8"

Net Weight  2.7 lbs.

Manufacturer Warranty   3-year limited warranty

Designed for a Variety of Applications

CONVENIENCE
Reversible belt hook allows
the tool to remain close

POWER
Efficient motor design offers 
leading power performance

EFFICIENCY
Bottom-loading magazine allows 
user to quickly load staples (1/4" 
crown from 1/2" to 1-1/2" long)

CONTROL
2-mode selector switch for control 
over stapling operation
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. Para obtener la lista completa por favor 
consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com 

ó llame al 1-800-4MAKITA.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual 
registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.
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Engrapadora de Corona Angosta de 1/4", Calibre 18
Modelo AT638A

n Eficiente diseño de motor que ofrece un rendimiento con potencia líder

n Ajuste de profundidad “sin llave” para engrapar con un flujo más preciso y avellanado

n Integrada con sopladora de polvo que provee un conveniente flujo de aire

 para despejar la superficie de trabajo

n Interruptor selector de 2 modos permite al operador seleccionar 
una operación en secuencia o engrapado al contacto

n Puerto de escape multi-direccional para dirigir el aire de escape lejos del operador

n Mirilla indicadora de recarga de grapas para alertar al operador y recargar grapas

n Topes protectores de la carcasa para proteger la herramienta y la superficie de trabajo

n Cuerpo de aluminio con durabilidad y menos peso

n Incluye 2 puntas anti-derrapantes desprendibles; se guardan en la  
herramienta convenientemente

n Aceite Para Clavadora Neumática (181434-7)

n Gafas de Seguridad (191687-A) 

n Conexión para Aire (311006-A)

n 2 Puntas Anti-Derrapante (HY00000378)

n Estuche

Presión de Aire en Operación    70 - 120 PSI

Tamaño de Clavo (in., ga.)                       1/2" a 1-1/2" (Calibre 18)

Capacidad Máxima de Cartucho    100

Entrega Mínima de Aire Recomendada    1.6 SCFM @ 90 PSI

Dimensiones (LxWxH)  9" x 2-15/16" x 9-7/8"

Peso Neto    2.7 lbs.

Garantía del Fabricante    Garantía limitada de 3 años

Diseñada para una Variedad de Aplicaciones

CONVENIENTE
Gancho reversible para el cinturón 
permite que la herramienta esté 
a la mano

POTENCIA
Eficiente diseño de motor que 
ofrece un rendimiento con 
potencia líder

EFICIENCIA
El cartucho de carga permite 
al usuario cargar grapas 
rápidamente (corona de 1/4"
de 1/2" a 1-1/2" de largo)

CONTROL
Interruptor selector de 2 modos 
para controlar el engrapado


